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ПОИЛКИ С ПОДОГРЕВОМ / НЕЗАМЕРЗАЮЩИЕ ПОИЛКИ / НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Схема подключения незамерзающих поилок

Проведение водопровода сверху

Термошнур 230 В

Термостат для автоматического включения и выключения 
трансформатора (термостат устанавливается на самом 
холодном месте водопровода)

Внимание! На схеме трубы показаны без термоизоляции!  
Обязательно изолируйте трубы и термошнур и чётко следуйте инструкции по монтажу.
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Термошнур 24 В, 2 m, 30 Вт 
(1 м уложен витками под чашей поилки)

Термошнур 24 В
2 м: 20 Вт
3 м: 30 Вт
подключён к модели 46

Термошнур 230 В

230 В

Алюминиевая изолента

Теплоизоляция

Защитный щиток (например 103.1957)

Конец термошнура 24 В

Модель 12P-HK (см. стр. 18) 
чаша c подогревом 

в комплекте с термошнуром: 24 В, 30 Вт
= общая мощность: 30 Вт

Модель 46 (см. стр. 21) 
 чаша с подогревом, 24 V, 80 W

+ термошнур 24 V (z.B. 2 m): 24 V, 20 W
= общая мощность: 100 Вт

Алюминиевая изолента
Теплоизоляция

Термодатчик находится на конце 
термошнура. 

Соблюдайте расстояние до 
начала проведения следующего 
термошнура в 0,5 м!

мин. 0,5 м


